FOC'954 X-SENSE
SCO07

Détecteur de CO et de fumée combiné et autonome

Détecteur autonome combiné X-Sense

Alarme de détection de fumée ou de monoxyde de
carbone

Comprend une pile non remplacable d'une durée de
vie de 10 ans

Indicateur d'alarme sonore de 85 dB
Indicateur visuel et écran LCD

Matériel de montage inclus

Conforme aux normes EN 14604 et EN 50291.

Référence / Modele FOC-954 / SCO07

Détecteur autonome combiné avec détection de fumée et de monoxyde de carbone
Méthode de détection par capteur photoélectrique et électrochimique

Durée de vie du capteur de 10 ans

L'écran LCD affiche en temps réel les concentrations de CO dans l'air

Indicateur d'alarme acoustique de 85 dB a 3 meétres et indicateur visuel LED rouge/jaune/vert
Fonction d'autocontréle

Alimentation : piles au lithium 3V DC CR123A (non remplagables)

Durée de vie des piles : jusqu'a 10 ans

Consommation : < 6 YA (veille) / < 60 mA (alarme)

Température de fonctionnement : +4,4°C ~ +38°C

Humidité relative 10% ~ 85% (sans condensation)

Environnement d'installation en intérieur

Boitier en plastique ABS

Couleur blanche

Vis et support de montage inclus

Dimensions de l'appareil @146 x 51 mm



FOC'954 X-SENSE
SCO07

Détecteur de CO et de fumée combiné et autonome

Référence / Modele FOC-954 / SC07

Poids : 300 g

Conforme aux normes EN14604 et EN50291

Certifié Kitemark et CE



